
0.82”

MURO
1.33”

1.36”

marco contra marco

ajuste
Instalación en todo el
perímetro del hueco o
ducto

DETALLE B

Detalles Dimensionales

Instalación
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Este catálogo está protegido por varias patentes y diseños industriales. 

MODELO
SO
SUJECIÓN 
OCULTA
PARA TODOS LOS MODELOS 
DE INYECCIÓN

Sistema único que permite fijar las rejillas, 
difusores, etc, por la parte interior del modelo, 
produciendo la mejor sujeción con una estética 
inigualable.
 
Sin avellanar, apariencia limpia sin tornillos (pijas) 
aparentes.
 
Su mecanismo permite sujetar los marcos 
(rejilla y marco de SO) al girar el tornillo oculto.

  

Construcción 
Lámina de acero tipo galvanneal calibre 22.

B

LARGO DE LA REJILLA MENOS 1/4 DE TOLERANCIA

LARGO DE LA REJILLA

TORNILLO DE AJUSTE

DETALLE A

MURO

DUCTO / HUECO

PASO 1:
FIJAR MARCO 
INTERNO AL MURO

PASO 2:
MONTAR MARCO DE
REJILLA EMBONANDO
PLACA DE SUJECION

PASO 3:
APRETAR TORNILLO
PARA SUBIR AJUSTE
Y FIJAR MARCO 
CONTRA MARCO

MURO

1.36”

marco contra marco

ajuste
Instalación en todo el
perímetro del hueco o
ducto

DETALLE B

AJUSTE

 LARGO NOMINAL + MARCO (1/2”, 1” o 1-1/2”) X 2

ANCHO 
NOMINAL 
+ MARCO 
(1/2”, 1” o 
1-1/2”) X 2

A 5.7“ ANCHO
DE REJILLA

5.8“ ANCHO 
DE SUJECION
OCULTA


