
NAMM
FILTRO
DE BOLSA 

Los filtros NAMM-PACK se requieren para aplicaciones y procesos industriales donde no se tolera la presencia de
micro partículas aerotransportadas.
 

El NAMM-PACK es un filtro de superficie extendida de alta eficiencia, tipo bolsa, que se ofrece en varias medidas 
capacidades y eficiencias.  Por su avanzado diseño tiene una larga vida de servicio, baja caída de presión 
y alta capacidad de retención

USOS Y APLICACIONESBENEFICIOS

SUPERFICIE EXTENDIDA
Mod.                -PACK
*95%, 65% de eficiencia (Norma 52-76 de ASHRAE)
*Superficie extendida de alta eficiencia
*Costuras intermedias con resina termoplástica
*Medio filtrante de fibra de vidrio o sintética
*Medidas estándar y especiales
*Clasificación UL Clase II.

*Máxima capacidad de retención de polvo fino,
polen, humos, bacterias, pelusas, etc.

*Configuración aerodinámica que permite un uso
óptimo del medio filtrante previniendo daños al
mismo en operación, además de dar rigidez 
y fuerza al filtro.

*Reduce los costos de operación y permite 
el ahorro de energía al requerir un menor 
esfuerzo por su baja caída de presión.

*Larga vida útil y reducción de los costos 
de mantenimiento.

*Sistemas de Aire Acondicionado
*Hospitales, Quirófanos, 
Salas de Expulsión, 
Salas de Recuperación, etc.

*Laboratorios
*Salas de Cómputo
*Equipo Electrónico
*Caseta de Pintura
*Industria Automotríz
*Industria Electrónica
*Industria Alimenticia
*Industria Siderúrgica, etc.
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Este catálogo está protegido por varias patentes y diseños industriales. 



CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS FILTROS  DE BOLSAS 
NAMM - PACK

El medio filtrante es un producto 100% de fibra de vidrio ultra fina, desechable, diseñada para rango de eficiencia 
a través del control del diámetro de la fibra y el número de fibras por pie cuadrado. Para asegurar la integridad del medio filtrante, 
este lleva un refuerzo no tejido, de otro material. Adicionalmente, para eliminar el movimiento de la fibra y proporcionar 
una mayor capacidad de retención de polvos, todas las capas están entrelazadas para formar un medio filtrante tan fuerte, 
que resiste una presión de aire de hasta 4.0"de columna de H O antes de abrirse o romperse. 2
Disponibles también en micro fibras sintéticas

MEDIO FILTRANTE

BOLSAS
Los filtros están compuestos por bolsas individuales cuyo número varía según las especificaciones. 
Cada una de estas bolsas se subdivie a través de costuras intermedias selladas que acorren a lo largo de la bolsa en secciones
tubulares. Estas costuras crean un canal uniforme a través del cual fluye el aire con una mínima resistencia y aseguran 
una alta capacidad de retención; el esfuerzo interno mantiene las bolsas en una forma controlada bajo diferentes condiciones 
durante la operación, maximizando el uso del medio filtrante alargando su vida útil.

BORDES EXTERIORES
Los bordes exteriores o las orillas de la bolsa son cerradas con un sobrehilado de 2 a 5 hilos con cadena de seguridad
para evitar la derivación del aire y garantizar la máxima durabilidad y seguridad del medio filtrante.

SELLADORES DE COSTURAS INTERMEDIAS
Una resina termoplástica especial contra fugas de aire, sella, protege y asegura el despliegue controlado del medio filtrante.

ESTRUCTURA METALICA
Marco reforzado troquelado de lámina galvanizada de 1" de profundidad, fabricado de una sola pieza. Dentro del marco se encuentra
una parrilla de acero extra-rígida para reforzar al filtro, esta parrilla cuenta con divisores metálicos a los que se adhiere cada bolsa.
Cada divisor se encuentra sellado por el frente del filtro con un clip separador de 1/2" para evitar la derivación (o bypass) del aire 
y proteger el extremo crítico por donde entra el aire de cada bolsa.

INFORMACION TECNICA
Eficiencia según Norma 52-76 ASHRAE                 95%                      65%

3Resistencia Inicial al Aire (2000 Pies /min.)                   0.47"                       0.28"
Resistencia Final Recomendada                                     1.0"                        1.0"
Promedio de Arrestancia de la Masa Polvo
(Average Dust Weight Arrestance)
Promedio de Arrestancia de la Mancha Polvo
(Average Dust Admospheric Dust Spot
Efficiency

     100.0%                    97.0%

    92.0%                      61.0%

Promedio de Capacidad de Retención de Polvo
(Average Dust Weight Arrestance)     425 g.                      410 g.

Promedio de Arrestancia de la Masa Polvo
(Average Dust Weight Arrestance)     4.0" WG (1000PA)       4.0 WG

Resistencia a la Temperatura Continua                           74° C                    74° C
Resistencia a la Temperatura Intermitente                      93° C                    93° C
Resistencia a la Humedad                                           100% H.R.                 100% H.R

2Información técnica basada en un filtro de 24" x 24" con 8 bolsas y 96.0 pies
de superficie de filtración efectiva. Para información sobre otras medidas
específicas, comunicarse a nuestras oficinas.

EFICIENCIA DISPONIBLE
(*solo bajo pedido especial)

Eficiencia                            Color
90 - 95%  ASHARE                 Amarillo

*80 - 85%  ASHARE                   Rosa
 60 - 68%  ASHARE              Anaranjado

 *50 - 55%  ASHARE                  Verde
 *40 - 45%  ASHARE                  Verde
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS FILTROS DE BOLSA
NAMM - PACK (95%)

24 x 24 x 21             6                  1500                0.60                  50                    47                  176 
24 x 24 x 30             6                   2000                0.60                   68                     65                   240
24 x 24 x 36             6                   2000                0.55                   82                     79                   295

12 x 24 x 21             3                    750                 0.60                   25                     23                    92
12 x 24 x 30             3                   1000                0.60                   34                     32                   120
12 x 24 x 36             3                   1000                0.55                   41                     39                   146

20 x 24 x 21             5                   1250                0.60                   42                     40                   162
20 x 24 x 30             5                   1675                0.60                   57                     54                   212
20 x 24 x 36             5                   1675                0.54                   68                     65                   241

20 x 20 x 21             5                    800                  0.60                   37                    35                   131
20 x 20 x 30             5                  1100                  0.60                   50                    47                   169

24 x 24 x 21             8                  1500                  0.49                   63                    60                   205
24 x 24 x 30             8                  2000                  0.50                   91                    87                  305
24 x 24 x 36             8                  2500                  0.60                  110                 105                  462

12 x 24 x 21             4                    750                  0.49                  30                    28                    105
12 x 24 x 30             4                   1000                 0.50                  45                    43                    161
12 x 24 x 36             4                   1250                 0.60                  55                    52                    199

20 x 24 x 21             7                   1250                0.45                   53                     50                   189
20 x 24 x 30             7                   1675                0.50                   78                     75                   265
20 x 24 x 36             7                   2075                0.60                   95                     91                   305

24 x 24 x 15            10                  1500                  0.50                   56                    60                   205
24 x 24 x 21            10                  1500                  0.46                   76                    87                  305
24 x 24 x 30            10                  2000                  0.54                  101                 105                  462
24 x 24 x 36            10                  2500                  0.66                  126                 120                  420

12 x 24 x 15             5                    750                  0.50                  28                    26                    105
12 x 24 x 30             5                    750                  0.46                  38                    36                    128   
12 x 24 x 36             5                  1000                  0.54                  50                    48                   18012 x 24 x 36             5                  1000                  0.54                  50                    48                   180
12 x 24 x 36             5                  1250                  0.66                  63                    60                    211

Los filtros pueden ser operados hasta un 25% más de su capacidad normal.  Norma 850-84 de A.R.L. 
Las medidas que aparecen en esta tabla son nominales. Se fabrican otras medidas diferentes a las mencionadas,sin costo adicional
W= Ancho    H= Altura   D= Espesor o Profundidad

MEDIDA
NOMINAL
W x H x D

NUMERO DE
BOLSAS

CAPACIDAD
3PIES  / MIN.
 

RESISTENCIA
INICIAL

2Pulgs. Col. H O
Area Filtrante

2bruta en Pies
NUMERO DE

BOLSAS
 

Area Filtrante
2neta en Pies

Capacidad de 
Retención de 

Polvo
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