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Louvers NAMM con tecnologia Termotransfer / Conforman un sistema tnico de desfogue
de calor generado por equipos en operacion, que provee a las fachadas en edificios, un alto valor
estético y una eficiencia funcional certificada.

Ideal para uso en edificios de alta exigencia.

Permiten el mayor paso de aire a choque y
eliminan la visibilidad al interior. El de mejor
desempeno y apariencia.

Area libre: 1" 66.7%, 1.5" 68.3%
Caida de presién: 0.0047-0.12" c.a.
No visién al interior
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Apariencia: - De una sola pieza g
- Soporteria oculta
- Aletas equidistantes

m Paso entre aletas disponibles: 1"y 1.5*

Minimizan la visibilidad al interior. Son ideales para
desfogar aire caliente de condensadoras a choque
en edificios.

MOYEMENT 6

,:.“,':23.27;:‘ ,,, m Arealibre: 1" 70.2%, 1.5* 72.5%
T Caida de presién: 0.003"-0.09“ c.a.
Visién al interior: Parcial de la horizontall "
hacia arriba
®  Apariencia: - De una sola pieza

v o

- Soporteria oculta
- Aletas equidistantes
B Paso entre aletas disponibles: 1"y 1.5*

/

Ideal para ventilar dreas en donde la penetra-
H L D I cién de agua de lluvia no sea prioridad.
Area libre: 70%
Caida de presién: 0.04” c.a.
Vision al interior: Parcial de la horizontal W—f
hacia arriba g
®  Apariencia: - De una sola pieza J_f
- Soporteria oculta
- Aletas equidistantes f

® Paso entre aletas disponibles: 1”7, 1.5" y 2”




E Louvers Arquitectdnicos / estacionamiento, escalera, fachada

Excelente opcioén para estacionamientos

al cubrir grandes dreas sin comprometer
la ventilacién.

Area libre: 65%
Caida de presiéon: 0.09” c.a.
Penetracién de agua de lluvia: media
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Visién al interior: Parcial de la horizontal R
hacia arriba
B Apariencia: - De una sola pieza
- Soporteria oculta
- Aletas equidistantes
B Paso entre aletas disponibles: 2" y 3”

Magnifica solucién para ventilar espacios

sin comprometer la estética de su disefno
arquitectoénico.

Area libre: 50%
Caida de presiéon: 0.35” c.a.
Penetracion de agua de lluvia: media 18

No visién al interior

Apariencia: - De una sola pieza
- Soporteria oculta
- Aletas equidistantes
B Paso entre aletas disponibles: 1.5” y 3”

559

Excelente opcioén para estacionamientos,
al cubrir grandes dreas sin comprometer
la ventilacioén.

Area libre: 50%
Caida de presién: 0.3” c.a.
Penetracién de agua de lluvia: media

Vision al interior: Parcial de la horizontal
hacia arriba
= Apariencia: - De una sola pieza -

- Soporteria oculta
- Aletas equidistantes
B Paso entre aletas disponibles: 3” y 4”
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Selecciona tu Louver segun ia caracteristica que buscas...

DESFOGUE por precio

VISION por precio

_~
desfogue excelente

| .
desf

. esfogue medio

poco desfogue

ﬂ costo muy bajo

HLAO 1"

Z]HA0 1.5
HLDI 1*

EHLADS 1"
HLAG 2"
HLDI 1.5"
HLADS 1.5” EB
BRHLDI 2"
HLADS 2" E costo bajo

= no-visién al interior
a poca vision al interior
@ visién al interior

a HL3V 3”
E HL3E 3"
@HLsE &

n costo muy bajo

a HL3NV 3"

costo
bajo

gran variedad de

acabados y colores

madera anodizado variedad
varios tonos aluminio natural de colores
lconografia
Recomendaciones de uso Caracteristicas
desfogue excelente desfogue excelente no-vision al interior costo medio
estacionamiento desfogue medio poca vision al interior costo bajo

escalera
~®
7

Monterrey (81)1292 4000

Ciudad de México (55)5264 2606

poco desfogue

baja penetracion
de agua de lluvia

1) )

visién al interior

Guadalajara (33)3120 1473

costo muy bajo

www.louvers.com.mx
contacto@namm.com.mx



