
EXCELENTE  PARA ÁREAS DE 

EDIFICIOS DONDE SE REQUIERE 

UNA VENTILACIÓN ÓPTIMA Y 

CERO  VISIÓN  AL  INTERIOR, 

LOGRANDO  UNA  ESTÉT ICA 

INSUPERABLE A BAJO COSTO.

0% DE VISIBILIDAD
Y 50% ÁREA LIBRE.



Se caracteriza por contar con un área libre de 50% y baja
caida de presión de 0.35” c.a.

No visión al interior.

Buena reducción al paso del agua.

Bajo costo.

Excelente aparencia.

Fácil instalación con mampostería oculta, prefabricada
en planta, con apariencia de una sola pieza a todo lo 
alto del edificio

CONSTRUCCIÓN:
100% Aluminio Extruido aleación 6063-T5 Con ensables 
de SNAP de Alta Resistencia.

ACABADO:
Anodizado natural, estándar o anodizados en colores 
de pintura electroestática en pedidos especiales.

RENDIMIENTO DE DESCARGA:
Caída de presión de 0.035” c.a. a velocidades entre
900 y 1000 pies/min.

ACCESORIOS:
En Louvers pequeños puede surtirse con marco de aluminio
y en esos casos se puede suministrar opcionalmente con
tela mosquitera o malla pajarera, como protección adicional
para evitar la entrada de insectos y/o de pájaros, asi como 
también puede suminstrarse con filtro en caso que
se requiera.

DETALLES DIMENSIONALES: MODELO HL3NV

www.louvers.com.mx

MONTERREY
Martín Carrera #556, Col. Hidalgo

Monterrey, N.L., C.P. 64290
Conmutador: (81) 1292 4000   Fax: (81) 1292 4001

MEXICO
Tuxapan #54 Desp. 107 Col. Roma Sur

México 06760, D.F., Tels: (55) 5574 9972
5584 0277     5584 1341    Fax: (55) 5584 1118

GUADALAJARA
Calle Vidrio #1820, Col. Americana

Guadalajara, Jal. Tel.: (33) 3120 1473
3343 9138  Fax: (33) 3825 5352
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Magnífica solución para venti lar  espacios  s in  comprometer  
la  estética de su diseño arquitec tónico.


